
Specyfikacja  

Systemy operacyjne

 
praca samodzielna, Windows, iOS,

 

Android, Mac

  

Wbudowane czujniki

 

Akcelerometr (3-osiowy), GPS, temperatura, barometr
  

Rejestracja danych 

 

GPS

 

Tryb pracy samodzielnej

 

Max szybkość

 

pobierania próbek

 

100,000 /s

 

Rozdzielczość pobieranych

 

próbek

 

12 - bit

 

Pamięć

 

32MB

 

Bateria

 

1800 mAh litowa

 

Żywotność baterii

 

w trybie czuwania

 

> 6 miesięcy

 

Wyświetlacz

 

3.5’TFT 480*320 ekran dotykowy

 

Port

 

USB 2.0

 

Komunikacja bezprzewodowa

  

Wymiary

 

Temperatura pracy

 

-45 ∽ 80 °C

 

Zasilacz

 

100 ∽ 240V AC / 5V DC 1A

 
  

Oprogramowanie

 

SenseDisc iLab

 

Dostępne porty na czujniki

 

 

7

 

=170mm, wys.=46mm
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CYFROWE
LABORATORIUM
DYDAKTYCZNE



Sense Disc to nowa koncepcja przenośnego, cyfrowego 

laboratorium doświadczalnego z rozbudowanymi funkcjami, 

przeznaczonego do nauki eksperymentalnej dla szkół 

podstawowych i średnich. Wyposażony w bezprzewodowe 

czujn ik i ,  zapewnia proste i  bezpieczne dla uczniów 

środowisko pracy do odkrywania świata nauki.

Sense Disc to rejestrator wielokanałowy, zaprojektowany w 

sposób prosty i przyjazny. Dostępnych jest aż 5 serii Sense Disc: 

BASIC,  ADVANCE, BIO-CHEM, PHYSICS, ENVIRONMENT. Każdy 

Sense Disc posiada wbudowany 3-osiowy akcelerometr, GPS, 

czujnik temperatury otoczenia i barometr, z możliwością 

rozbudowania go o dodatkowe 22 dostępne czujniki. Czujniki 

instaluje się wokół głównego rejestratora w sposób elastyczny; 

każdy z  czu jn ików pos iada własny,  n ieza leżny por t 

podłączenia. 

Sense Disc wyposażony jest w dotykowy ekran 3.5' TFT 480*320 

i wbudowaną baterię l i tową 1800mAh, która w trybie 

gotowości może działać ponad 6 miesięcy. Do wyboru są 

dwa tryby pracy: samodzielny (stand-alone) oraz pracy z 

urządzeniem zewnętrznym. Sense Disc posiada wsparcie dla 

systemów operacyjnych Windows,  Android, Mac OSX i iOS 

oraz bezprzewodowe łączenie z urządzeniami zewnętrznymi 

przez Bluetooth.

Wskaźnik aktywności czujnika

Wskaźnik 
zasilania

Wyświetlacz dotykowy

Włącznik

Port USB

Otwór gwintowany

Podpórka

Miejsce na rysik 
do ekranu dotykowego 

Przycisk reset

Moduł czujnikaSENSEDISC

 

BASIC

ADVANCE

BIO-CHEM

PHYSICS

ENVIRONMENT

DOSTĘPNE MODELE: 

KOMPATYBILNOŚĆ
SYSTEMOWA

 Windows Android

Mac OSX i iOS

Tabela konfiguracji czujników

   Seria

Napięcie -30V - +30V

Niskie napięcie (mV)

Prąd -1A - +1A

Temp. ciał stałych i ciekłych

IR Temperatura

Temp. wysokie

Siła

Ruch

Fotokomórka

Natężenie oświetlenia

Natężenie dźwięku

DO/O  / Rozpuszczalność tlenu w wodzie2

Ciśnienie absolutne

pH

Przewodność

Wilgotność

Tętno

UV

BASIC ADVANCE BIO-CHEMPHYSICS ENVIRONMENT

Akcelerometr (3-osiowy)

GPS

Temperatura otoczenia

Barometr

CZUJNIKI WBUDOWANE BAZĘ SENSE DISC 

CZUJNIKI MODUŁOWE / WYMIENNE - WPINANE W BAZĘ SENSE DISC

Kolorymetr

Turbidymetr

czujnik uniwersalny port

CO2


