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SPECYFIKACJA

Systemy operacyjne

Wbudowane czujniki

Specyfikacja
praca samodzielna, Windows,
i0S, Android, Mac

Akcelerometr (3-osiowy), GPS,
temperatura otoczenia,

~—

Oprogramowanie SenseDisc

Oprogramowanie do przenosnego, cyfrowego laboratorium

doswiadczalnego SenseDiscto szereg korzysci:

«  Bogactwo szablonéw do wykonywania eksperymentéw naukowych

«  Mozliwos¢ wyswietlania wielu folderéw i ustawienia ich jako wstepny styl
wyswietlania

«  Generowanie szablonéw eksperymentow, dzigki funkeji zapisu ustawien
eksperymentalnych

«  Zapiswynikow eksperymentéw i mozliwos$c odtwarzania pliku.

< Unikalnyinterfejs utatwiajacy prace.

barometr
Rejestracja danych
= v BAZOWA OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DANYCH
e — DLAWINDOWS i MAC 0SX
samodzielnej v e Odtwarzanie plikéw zdefiniowanych przez uzytkownika jako ,moje
. doswiadczenia”
Ma;fszyb'kosc'h K 100,000 /s . e »  Zwiekszona kompatybilnos¢
po |er.ama p,r,o € CZU|III|(I wbudowune: «  Nowyinterfejs-bogatsze doswiadczenia
R°;'_jz'91‘z‘:c b . GPS «  Platforma graficzna zaprojektowana woparciu o potrzeby uzytkownika
pobieranyc| -bit X .
prébek « akeelerometr (3-osiowy) Wbudowarn}lo.bszernyarkus.z roboczy
. «  temperatura ofoczenia *  Dostepnos¢wielu platform jezykowych
Pamigé 30MB p « TiybCCDitryb diwicku
Bateria 1800 mAN litowa * barometr
Zywotnod¢ baterii > 6 miesiecy . OPROGRAMOWANIE DOANALIZY DANYCH DLAANDROID
w trybie czuwania CZU|I1IkI modutowe: Oprogramowanie do analizy danych dla Android to platforma do przeprowadzania
Wyswietlacz 3.5°TFT 480320 ekran +  Napigce dodwiadczen naukowych, zbudowana na podstawach systemu operacyjnego
dotykowy «  Nategenie Android. Gtéwne zastosowanie oprogramowania to pomiar danych
. .. ksperymentalnych, ich analiza i przeprowadzenie procesu weryfikacji zebranych
P ] . ¢ " . .
ort — Us8 20 Temp. ciat Smh'(h I ('Ek*y‘h informacji na podstawie zasad eksperymentalnych. Zestawiony z szeroky gama
Komunikacja N « Ruch dostepnych czujnikdw moze dokona¢ réznorodnych pomiaréw zwigzanych z
bezprzewodowa o Swiatho dziedzing biologii, fizyki, chemii czy srodowiska. Odpowiedni do przeprowadzania
Wymiary 0=170mm, wys =46mm «  Poziom diwigku cyfrowych doswiadczen w szkotach podstawowych i Srednich.
Te t -4580 °C «  (isnienie .
epersiiia ey L OPROGRAMOWANIE DOANALIZY DANYCHDLAiOS
Zasilacz 100-~240VAC/ 5V DC 1A iluotosé Oprogramowanie do analizy danych dla i0S, to platforma do przeprowadzania
Oprogramowanie SenseDisc iLab o Wi goIo'sc doswiadczei naukowych opracowana na podstawie systemu operacyjnego i0S,
o port umwersulny znajdujaca swoje gtéwne zastosowanie do pomiaru danych eksperymentalnych,
Dostepne porty na 7 ich analizyi przeprowadzania procesu weryfikacji zebranych informacji w oparciu o
czujniki zasady przeprowadzania eksperymentow. Zestawiony z szeroka gama dostepnych

Sense Disc to nowa koncepcja przenosnego, cyfrowego
laboratorium do$wiadczalnego z rozbudowanymi funkcjami,
przeznaczonego do nauki eksperymentalnej dla szkot
podstawowych i Srednich. Wyposazony w bezprzewodowe
czujniki, zapewnia proste i bezpieczne dla ucznidw
$rodowisko pracy do odkrywania $wiata nauki.

Sense Disc to rejestrator wielokanatowy, zaprojektowany w
sposdb prosty i przyjazny. Dostepnych jest az 5 serii Sens
Disc: Podstawowa, Zaawansowana, Bio-Chem, Fizyka,
Srodowisko. Kazdy Sense Disc posaiada wbudowany 3-
osiowy akcelerometr, GPS, czujnik temperatury otoczenia i
barometr, z mozliwoscia rozbudowania go o dodatkowe 22
dostepnych czujnikéw. Czujniki instaluje sie wokét gtdwnego
rejestratora w spos6b elastyczny; kazdy z czujnikéw posiada
wiasny, niezalezny port podtaczenia.

Sense Disc wyposazony jest w dotykowy ekran ~ 3.5" TFT
4807320 i wbudowang baterie litowa 1800mAh, ktéra w
trybie gotowosci moze dziata¢ ponad 6 miesiecy. Do wyboru
s3 dwa tryby pracy: samodzielny (stand-alone) oraz pracy z
urzadzeniem zewnetrznym. Sense Disc posiada wsparcie dla
systeméw operacyjnych Windows, Android, Mac OSX i i0S
oraz bezprzewodowe {3czenie z urzadzeniami zewnetrznymi
przez Bluetooth.

Wskaznik aktywnosci czujnika

Wskaznik
zasilania

Wyswietlacz dotykowy

Whycznik

czujnikéw, moze dokonac niemalze kazdego pomiaru z dziedziny biologii, chemii,
fizyki czy srodowiska. Dedykowany jako narzedzie dydaktyczne do nauk
przyrodniczych dla szkét podstawowych, Srednich i szkolnictwa wyzszego.

Modut czujnika

i Miejsce na rysik Port USB
do ekranu —

dotykowego Wy

Podpérka

Przycisk reset
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